
stauss®Putzträger

Brandschutz

Formgebung

unerreicht

seit 100 Jahren!

Ziegelgewebe

Thfirmo-Fassade
unbrennbar A1

ökologisch & sicher

dauerhaft & ungezieferfest

unverrottbar & stabil

stauss® -  seit über 100 Jahren in Fassaden bewährt,
Bau-£uropfirl® -  die „Ur- Kerndämmung“ seit 50 Jahren.

Ziegel- & Steinwand Mischmauerwerk Holzhaus Fertigteil- &
Plattenbauten
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( vorgehängte  stauss®-Putzfassade & wasserabweisende  Bau-£uropfirl®-Dämmung )

gesunde, vollwirksame Mauern
ohne Vollwärmeschutz-Probleme
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Bau- £uropfirl®

Naturprodukte

der Öko – Bio –  Dämmprofi
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Bau- £uropfirl® – in der Wand

Massivwand
Thermo-Fassade
auf Ziegel- oder Steinmauer

Bemerkungen zu Punkt:

Wand Wa - 1

1. tragende Mauer ( Stein, Ziegel ) :
1.1 Innenputz 15 21 15 21
1.2 Thermo-FZ 20 ( optimierter Ziegel, inkl. Löcher ) 200 240 200 240

2. STF-Dübel ( 5 Stk./m2 ) 3 8
3. Thfirmo-Fill

®
S 60 6 220 22

4. stauss®-FG 5 5 5 5
5.  Fassadenputzsystem ( auf Eignung überprüft ) :

5.1 Grundputz ( Kalk-Zement ) 25 35 25 35
5.2 Deckputz ( mineralisch, diffusionsoffen ) 5 7 5 7

Gesamtkonstruktion 310 317 470 338

Schichtaufbau klein groß
mm kg/m2 mm kg/m2

Belastbarkeit:
sicher gegen Spechte, Faustschlag,
Fußbälle, Fahrradlenker usw.
erdbebensicher

weiters siehe :   Wa -0, -2, -3, -4

Konstruktionen 
mit [mm]

U-Wert
(k-Wert)

[Wm2/K]

Rw

[dB]

60 0,44 ~ 66
80 0,36 ~ 67

100 0,31 ~ 68
120 0,27 ~ 69
140 0,24 ~ 70
160 0,22 ~ 71
180 0,20 ~ 72
200 0,18 ~ 73
220 0,17 ~ 74

Haftungsklausel: Alle Angaben und Konstruktionen entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Ungeachtet dessen kann aus prinzipiellen Gründen keinerlei Haftung für den Inhalt abgeleitet werden.

Brandschutz:
Thfirmo-Fill

®
S A1

stauss® -FG A1
Konstruktion weit über F90
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1 größte Sicherheit
2 angenehmes Wohnklima
3 unerreichter Schutz

( Wärme, Schall, Ungeziefer, Wetter u. Brand )

4 beste Wirtschaftlichkeit
5 gesündeste Wohnqualität

* **

* R = 0,59 des Thermo-FZ 20 kann durch R der 
von Ihnen gewählten Wand ersetzt werden. 

** wurde mit Rw = 54 dB des Thermo-FZ 20 ge-

rechnet. ∆Rw = 13 dB für Thermo-Fassade 8 cm 

lt. Messung VFA 2001-0060.05 der MA-39, Wien. 

1. Sanierung: In tragender Mauer sitzende Dübel-Montage erübrigt meist Sanierung alter Putzschichten. 
2. Thermo-FZ 20 halbiert die Arbeitszeit durch vorgefertigte Dübelbohrungen auf 7 - 15 Mann/min/m2. 

Er vereinigt alle klassischen Ziegeleigenschaften mit wirtschaftlichem Format und Raumgewinn.
3. Je nach Mauerwerk stehen Spreizlängen 6 cm und 12 cm zur Verfügung.
4. Alle Abschlüsse und Anschlüsse werden ohne Spezialprofile direkt mit stauss® -FG ausgeführt.
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stauss®Putzträger

Brandschutz

Formgebung

unerreicht

seit 100 Jahren!

Ziegelgewebe

optimales Wohnklima

zuverlässiger Schutz

hohe Wirtschaftlichkeit

voll ökologisch

☞ diffusionsoffen & ohne Feuchtestau
☞ ohne Pilze & Mikroorganismen
☞ Sommer -  angenehm kühl
☞ Winter  -  wohlig warm

☞ Brandschutz (unbrennbar A1, bis zu F-400)
☞ Schallschutz (von Rw = 65 dB bis über 80 dB)
☞ Gebäudeschutz (wetter-, schlag- & ungezieferfest)
☞ erdbebensicher (für Massiv- & Holzhäuser)

☞ bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
☞ geringer Platzbedarf
☞ dauerhafte Wirkung (bewährt seit über 100 Jahren)
☞ schnell & rationell (Logistik & Montage)
☞ einfache Verarbeitung (ohne Spezialprodukte, etc.)

nur:  dübeln - schneiden - biegen

☞ aus der Natur - für die Natur
☞ biologisch & ökologisch vorbildlich (ISO, EMAS)
☞ erdstrahl-neutral (kein Faraday´scher Käfig)
☞ problemfreie Anwendung & Entsorgung

✓

✓

✓

✓

der  Umwelt zuliebe     -    dem  Menschen zugute
➂



stauss® Putzträger

Brandschutz

Formgebung

unerreicht

seit 100 Jahren!

Ziegelgewebe
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Thfirmo-Fassade
( 2-schaliges Mauerwerk ohne Hinterlüftung selbsttragend - auf allen Mauern )

mit stauss®-Fassadengewebe
und Thfirmo-Fill® S

unbrennbar A1
biologisch & trocken
dauerhaft, ungeziefersicher

1
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Mischmauerwerk :
Durch Dübelmontage 
ist auch die Sanierung 
von sehr alten Mauern 
kein Problem.

Holzwand :
Hier ermöglicht erst die atmende

und trockene Bauart der
Thfirmo-Fassade

eine problemlose und dauerhafte
Lösung: holzfreundlich, wetterfest.

Alter Putz :
Sanierung entfällt:
→ Dübelmontage direkt 
durch loses Material in 
tragende Mauern !

Warum Kerndämmung ? optimale Diffusionswerte - immer trockene Mauern

ganze Baubreite zum Dämmen - keine feuchtigkeitsbeibringende Hinterlüftung

wirtschaftlich und fugenlos - kein Zuschneiden und Einpassen notwendig

dauerhaft und stabil - keine Setzung wie bei Filzen und Wollen

einfache Verarbeitung :
Anreißen, bohren* &
Dübel setzen

Bohren, ca. 1/2 Arbeitszeit : 
entfällt bei Einsatz des Spezialziegels
„ Thermo-FZ 20 “
(eingebaute Dübel-Bohrungen)

stauss® -Fassadengewebe 
aufziehen und 
Dübel schließen.

Mit stauss® einfaches und
schnelles Ausbilden der

Fenster, Türen und Abschlüsse
- ohne Spezialwerkzeuge 

- ohne Spezialprofile.

Ausblasen mit
Thfirmo-Fill® S

mittels Thfirmo-Mat.

Deckputz aufbringen
(kann auch vor Ausblasen erfolgen)
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Grundputz aufbringen

Fertigteil & Plattenbauten :
mit Thermo-Fassade problemlos
gedämmt. Dehnungen & Bewe-

gungen werden abgefangen,
Feuchtigkeiten können abziehen.
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*

Arbeitsaufwand bis vor Putzarbeit inklusive Fenster und Abschlüsse: 15 - 30 Mann/min/m2, mit T-FZ 20:  7 - 15 Mann/min/m2

£uropfirl®

office@europerl.at    www.europerl.com

A-3100 St.Pölten, Stifterstraße 4 Tel.: +43 (2742) 74 368 Fax: +43 (2742) 74 368-900
CH-8800 Thalwiel, Alemannenweg 3 Tel.: +41 (43) 388 5 111 Fax: +41 (43) 388 5 112
I-39100 Bozen (BZ), Frischinstr. 3 Tel.: +39 (0471) 914 899 Fax: +39 (0471) 507 945
D-94032 Passau, Bischof-Ulrich-Str. 2 Tel.: +43 (2742) 74 368 Fax: +43 (2742) 74 368-900


